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I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Фотоглянцеватель ФГ-9, в дальнейшем именуемый 
«фотоглянцеватель», предназначен для сушки и глян- 
цевания фотоотпечатков всех фотобумаг за исключе- 
нием бумаги с фотоэмульсионным покрытием, недопус- 
кающим нагревания, например «Контрабром». 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Напряжение, В — 220 

2.2. Мощность, Вт — 150 

2.3. Габаритные размеры, мм — 341x245x85 

2.4. Габаритные размеры глянцу- 
ющей пластины, мм — 200x300 

2.5. Вес, кГ — 2,2 

Фотоглянцеватель соответствует требовашиям техни- 
ческих условий ТУ 16-539.255-75. 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

3.1. В комплект поставки входят: 
фотоглянцеватель с двумя глянцующими 
пластинами — 1 шт. 

руководство по эксплуатации — 1 шт. 

коробка картонная — 1 шт. 


4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Запрещается производить работу на фотоглянце- 
вателе в сырых неотапливаемых помещениях при влаж- 
ности воздуха выше 60%. 

4.2. Запрещается пользоваться фотоглянцевателем в 
ванных и им подобных помещениях. 

4.3. Запрещается пользоваться фотоглянцевателем на 
напряжении электрической сети 380 В. 
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производить какой-либо ремонт во включенном со- 
стоянии. 

5. ПОДГОТОВКА ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЯ 
К РАБОТЕ 

5.1. Новую глянцующую пластину рекомендуется про- 
тереть ватным тампоном, смоченным в растворах в 
указанном порядке: г 

а) горячем содовом; 

б) двухпроцентном уксусном; • 

в) спирте. 

Затем промыть пластину чистой водой, после чего 
она готова к работе. 

о.2. Полированную сторону пластин предохранять от 
ударов и царапин. 

•5.3. Перед включением фотогляицевателя необходимо 
убедиться в соответствии напряжения, указанного на 
корпусе фотогляицевателя, напряжению электрической 

5.4. Для приведения фотогляицевателя . в рабочее і 
состояние необходимо подключить его к электрической 
сети для предварительного подогрева рабочей поверхнб- 

ГТ И ПП Ѵі'Т'іиппііпіітотілп 


сти до установившейся температуры. 


ч . і у рьш. . 

Ьремя подогрева — 8—10 минут. 

Подогрев фотогляицевателя можно осуществлять как 1 
со вставленными глянцующими пластинами так и без 

НИХ. 


6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
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Время промывки фотоотпечатков — не менее 
'/г часа. 

Примечание. Качество глянца улучшится, если 
фотоотпечатки перед сушкой опустить на 2 — 5 минут 
в 0,5— 1,5% водный раствор карбоксиметилцеллюлозы 
(КМЦ) и после этого накатывать. 

6.2. Глянцующие пластины при накатке должны ле- 
жать на ровной поверхности, покрытой несколькими 
слоями влаговпитывающей бумаги. 

6.3. Глянцующие пластины с накатанными на них 
фотоотпечатками поставить в фотоглянцеватель и при- 
жать полотном с замками фотоотпечатками к полотну. 

6.4. Время сушки и глянцевания при нормальном на- 
пряжении и в зависимости от толщины фотобумаги — 
5 — 10 минут. Когда прослушивается потрескивание, это 
означает, что фотоотпечатки сохнут и отделяются от 
пластин. 

6.5. Глянцевание и сушка закончены, если при осво- 
бождении замков, прижимающих полотно, фотоотпе- 
чатки свободно отделяются от глянцующей пластины. 

6.6. После очередной сушки промыть пластины водой 
при помощи тряпочки и накатывать новые фотоотпе- 
чатки. 

6.7. После очередной накатки резиновый валик про- 
тереть сухой тряпочкой для удаления лишней влаги. 

6.8. При установлении пластин в фотоглянцеватель 
его можно положить, а при работе (т. е. при сушке) — 

поставить. 


7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

7.1. Хранить фотоглянцеватель следует в картонной 
упаковке в сухом и отапливаемом помещении с влаж- 
ностью воздуха не выше 60%. 

7.2. Не разрешается хранить фотоглянцеватель в од- 
ном помещении с кислотами пли другими агрессивными 
химикатами. 

7.3. При юрском транспортировании фотоглянцева- 
гель подлежит герметической упаковке. 
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!. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 


О) о» 



ос 


из 

X 

и 

т 

и 

а. 

ш 

с 


X 

2 

3 

2 

Л 



■ О • 
СО” 

•©•а: а, 

О д 
л 5 
Ь о 
“0 2 : 

3 х н 
0 — 0 
2 ч 
о с 

o. - 

С 2 т; 

о н 
22 ^ 

p, Р* ?? 

С о ^ -с 

Е с 

22 Ь* ^ ТО 

5 о ь 

±2 О - с* РЗ 

С ^ 


о, 

с 


С “ 

а о. 5 

5 с О 


ТО К 

н га 

О 32 
О Н 
О 
О 

я с 


о »я * 
н 3 с 

2 *- й 
«** т; га 
У й =• 
О 2 о 
=* о 22 
о о. ь 


о 

н 

о 

га 

3 " 

о 

о 

4 
о 
ѵс 

5 

га 


о <Н е 
= « о 
« 3 с 
3 о 
<и с* 

4> 33 


1 * 
1 " 
я о. 


= О 
то "Ѳ* 


га 

я* 

о X 
стога 
*=; к * 






6 


в) ослабевший на- Снять с замка обжим- 
тяг полотна; ную скобу, передвинуть 
полотно и укрепить 
снова. 











б) загрязненная Промыть поочередно: 

пластина 1. Горячим содовым 

створом 


РЗ 

О, 


Ій 
5 § 
* =* 


й* I 

% о = 

5 § 

:ч О с. 


, О Д ' 

‘ ~ н к 

: 2 «о 

: §_« 5 

о ~ 

: Й |.§ 


<и 


о ^ 

2 СО 

съ 

. РЗ т- 

с* 2 


сз ^ 

5 К се Л 
>> 2 2 2 
^ сз >> О' 
а-ѵо о. 
д -о ро 
н Ч Ь: га 
0) Я О о. 

а. е •& е- 


ч й 
к 14 я 

.л м и 

3” 

>. з о 
5 Р I- 

~ Ь-« О) 

ДЕВ*» 
§§■§.2 
-ѳ-в 2 п 


с >іо 
К СГ ьз 
лэ я О 
к с 
а в; 

Е- и 


5 

ж 1 


о П 
с 5 


С1. О 
<ь X 
2 2 


О 03 
ч О 
23 


X 

е- 

а 

у 


си 


3 05 

С о 
О н 


- І х 

^ п з 
Ѳ 2 в 


завышено напряже- жить несколько слоев 
ние бумаги и повторить 

глянцевание и сушку. 
Этим снижается темпе- 
тура 


І' 


Н 2 

о « 
•в 


° -г 

•в* о, а) 
■о 3 
о о га 
2 со о 
Я ев га 
Е* О. О 

о о 


га * 

К о., га 

о 

■Й 8*е 

5 § = 

5° О 

§ X * 


о га 


. С 
х сс 


ѴО 


1> 


га — га 

»га и а. 

о га \о 

Н Н О их 

о о т К и 


га га ѵо 

Е Ь О 

>*§ в 
га 2 

5 2 я 

2 ^ Н 
^ СП о 
3* а> « 

14 в М 

*. о 2 ^ 

н 5 - ~ « 
о 2 2 о. 
а> * О 
га л с в 

СП Ч 

га и >* а 

І.І&1 

С &§Й 


о_ та 

-“■и о. 


<и Н - 

о в о.« 
га 2 2 2 


5->,й 


3 га 
ѴО 

га 
а. — 

ѵ 2 о 

'О з* 


О) С 

а.$> 
— га 

5 с 
я ^ 
2 
о 

О** к 

га га 


г— ~ га <ѵ 
С га га о. 


о Ч 
а. с г» 


СГ> з 


I н 
: = 
; ^ 


9 


9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Фотоглянцеватель ФГ-9 соответствует техническим 
условиям ТУ 16-539.255-75 и признан годням к эксплуа- 
тации. 


Дата выпуска 



М. п. 


Контролер ОТ К 
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10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1. Завод-изготовитель гарантирует нормальную ра- 
боту фотоглянцевателя в течение 1 года со дня при- 
обретения его в магазине при условии соблюдения 
правил пользования, хранения и транспортировки фото- 
глянцевателя, 

10.2. Завод не возмещает ущерба в следующих 
случаях: 

а) при истечении гарантийного срока; 

б) при небрежном пользовании, хранении и транс- 
портировке. 

10.3. Рекламации адресовать на Рижский опытный 
завод средств механизации, г. Рига, 226009 ул А Дег- 
лава, 60. 

10 4. При возврате фотоглянцевателя должен обяза- 
тельно прикладываться гарантийный талон (см. прило- 
жение). . р 


И. ЦЕНА 

11 руб. 90 коп. 
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